Miniaturní digitální manometry s oddělenými senzorovými hlavicemi 

Firma Panasonic Electric Works rozšířila svůj výrobní program mikroprocesorově řízených miniaturních měřičů tlaku o novou výrobkovou řadu miniaturních digitálních manometrů DPC100/DPH100 s inteligentní řídící a ovládací jednotkou a oddělenou senzorovou hlavicí pro měření a monitorování tlaku vzduchu a nekorozivních plynů. Nové přístroje jsou vhodné zejména pro aplikace, kde je třeba zajistit rychlé a přesné měření/monitorování silně kolísajícího tlaku plynu s bez dlouhého přívodu měřeného plynu. 

Klíčovou součástí digitálního manometru je senzorová hlavice, která zajišťuje vlastní měření. Sensorové hlavice řady DPH 100 jsou velmi kompaktní a vyznačují se snadným a rychlým upevněním. Díky široce nastavitelné době odezvy (0,5 až 5000 ms) umožňují použití především pro dynamické aplikace se silným kolísáním tlaku. Vysoká rozlišovací schopnost měření (0,1 % z rozsahu), dobrá linearita (≤ ± 0,1 % z rozsahu), nepatrná hystereze (1 digit) a minimální teplotní závislost (± 0,5 % z rozsahu) jsou další výborné provozní charakteristiky nové řady senzorových hlavic DPH 100. Uživatel má na výběr tři různé typy senzorové hlavice pro měření v oblasti podtlaku (0 bis ‑1,01 bar), přetlaku (0 bis +10 bar) nebo pro kombinované měření a monitorování podtlaku a přetlaku (‑1 bis +1 bar). Senzorové hlavice řady DPH100 jsou standardně opatřeny nátrubkem s vnějším závitem R1/8 a s vnitřním závitem M 5 pro přívod tlakového plynu a čtyřžilovým, dva metry dlouhým kabelem s konektorovu zástrčkou pro připojení k jednotce DPC 100, ze které odebírají i potřebné provozní napětí (12‑24V DC).
Řídicí a ovládací jednotka DPC 100 nové řady miniaturních digitálních manometrů má standardně jeden analogový výstup (1 až 5 V DC popř. 4 až 20 mA) a dva navzájem nezávislé tranzistorové výstupy PNP nebo. NPN odolné proti zkratu s funkcí spínacího, rozpojovacího nebo přepínacího kontaktu. Její velký tříbarevný, dvanáctisegmentový dvouřádkový displej LCD zobrazuje měřené a nastavované hodnoty jednak jako velmi dobře čitelné údaje, ale navíc může barevně zřetelně odlišit údaje provozní (zelená popř. červená barva pro signálový vstup nebo výstup) od údajů nastavovaných (oranžová barva). Další novinkou jsou tři varianty volitelného výstupního signálu (jednoduchý, s hysterezí, komparátorový) a možnost externího nastavení referenčního tlaku a seřízení nuly. Všechny funkce jednotky DPC 100 jsou nastavitelné tlačítky na přední straně, ale dají se také komfortně naprogramovat přes PC. Funkce „Kopírování dat“ umožňuje provést nastavení na jednom přístroji a nastavené hodnoty jednoduše přenést na další přístroje. Řídicí a ovládací jednotka DPC 100 je vestavěná v kompaktním plastovém pouzdru s konektorem pro připojení senzorové hlavice. Je navržena pro použití v průmyslovém prostředí při teplotách okolí od -10 do +50 °C a k provozu potřebuje jen napětí 12 – 24 V DC.
Digitální manometry řady DPC100/DPH100 jsou vhodné pro velmi přesné měření a monitorování tlaku vzduchu a nekorozivních plynů v průmyslových aplikacích zvláště ve strojírenském, automobilovém a leteckém průmyslu, ale také pro kontrolu tlaku vzduchu nebo procesního plynu ve výrobních procesech v chemickém, farmaceutickém a polovodičovém průmyslu. .Zajímavé možnosti použití mají digitální manometry řady DPC100/DPH100 mimo jiné i ve vakuové technice nebo při zjišťování netěsností v potravinářském a nápojovém průmyslu. Manometry mohou pracovat v ekonomickém provozním režimu ECO, při kterém se sníží spotřeba elektrického proudu až o 40 %. 
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